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Absract/Резюме: 
An important prerequisite for obtaining a high yield of a crop is to ensure optimal nutritional area for each plant in the crop. The realization 
of this condition depends mainly on the quality of bolting, and in particular of the longitudinal uniformity of seed sowing. At present, the 
sowing of rape is done with drills for cereals, which can not fully satisfy the requirement for longitudinal evenness of seeding in this culture. 
This results in incomplete use of the resource of the soil and of the genetic potential of the seeds, and the result is to obtain a low yield 
It is known that on the longitudinal uniformity of sowing influenced by several factors, in this case is given special attention to the distance 
between the end of the cord and the furrow. After preliminary analysis attempts set the distance between the cord and the groove is 10, 20 
and 30mm on each of which is sought intersection between two indicators characterizing the uniformity of seeding. These indicators are the 
average number of seeds in the section and number of sections with an average number of seeds on which the best result is obtained at a 
distance of 10mm, where the intersection pochazva frequency performance more than 50% .. Submitted test data show that the use sowing 
machine supports sustainable set sowing rate in each of the trials. 
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1.Увод 
Рапицата се смята за една от стратегическите 

маслодайни култури, поради широкия спектър на продуктите, 
които се получават от нея. Особено за перспективно се счита 
използването на рапично масло за производство на биогорива 

Към настоящия момент за сеитба на рапица се 
използват сеялки педназначени основно за сеитба на зърнено-
житни култури. Този тип сеитба не е в състояние да 
удовлетвори изискването за максимално използване 
хранителния ресурс на полето, което довежда до получаване на 
по-ниски добиви от реално възможните. 

В други наши изследвания са установени оптималните 
параметри на сеещ апарат за рапица и влиянието на наклона и 
диаметъра на семепровода върху равномерността на изсяване 
[1, 2]. 

Целта на настоящето изследване е да се определи 
надлъжната равномерност на изсяване на сеещ апарат за 
рапица и да се установи влиянието на разстоянието между края 
на семепровода и браздата върху качеството на изсяване. 

 
2. Предпоставки и начини за разрешаване на 
проблема 

Определянето на надлъжната равномерност в 
зависимост от разстоянието между семепровода и браздата е 
извършено в лабораторни условия. За целта е създадена опитна 
уредба придвижвана в почвен канал с помощта на 
електротрактор (фиг.1). 

Задвижването на сеещия апарат се осъществява от 
опорното колело на секцията, посредством верижна предавка, 
като предавателното отношение е подбрано така, че да 
постигне реална сеитбена норма (фиг.2). След проучване на 
априорна информация, свързана с разстоянието между 
семепровода и браздата, са избрани три разстояния с които да 
се осъществи експеримента – (10, 20 и 30) mm. 

 

 
Фиг.1. Опитна уредба за определяне на надлъжна 

равномерност на изсяване 

 
Фиг.2. Задвижване на опитната уредба 
 
Разстоянието между семепровода и браздата се 

променя последователно, като се започва от най - малката 
стойност – 10 mm., и се стигне до най-голямата – 30 mm. 
Опитният участък се разделя на 100 броя елементарни 
участъци, всеки един с дължина 80 mm. опитната уредба 
се пуска с равномерна скорост да премине през цялата 
дължина на опитния участък. Изброяват се изсетите 
семена в елементарните участъци, като се попълват в 
таблица 1. 
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Таблица 1 
Отчетен брой семена в елементарните 

участъци 

№ 

Разстояние между 
семепровода и 
елементарния 
участък, mm 

№ 

Разстояние между 
семепровода и 
елементарния 
участък, mm 

10 20 30 10 20 30 
1 1 1 1 51 2 2 3 
2 3 3 2 52 2 2 1 
3 3 3 3 53 3 4 1 
4 3 3 1 54 2 1 4 
5 2 3 2 55 2 2 2 
6 2 3 3 56 2 1 3 
7 1 0 3 57 1 3 1 
8 2 1 2 58 2 2 1 
9 2 2 1 59 2 3 4 

10 2 2 1 60 3 2 2 
11 2 2 4 61 3 2 2 
12 3 2 2 62 1 2 1 
13 3 1 1 63 2 1 3 
14 3 1 0 64 2 3 2 
15 2 3 2 65 2 1 2 
16 1 1 3 66 3 2 3 
17 3 3 1 67 3 2 1 
18 2 4 2 68 1 1 1 
19 1 0 0 69 2 2 4 
20 2 3 2 70    
21 1 4 3 71 2 3 2 
22 2 1 2 72 2 3 2 
23 1 2 3 73 1 1 3 
24 2 2 1 74 3 4 3 
25 3 2 3 75 2 2 1 
26 3 2 2 76 2 2 2 
27 2 2 1 77 1 3 1 
28 3 4 2 78 3 1 4 
29 2 1 2 79 2 1 2 
30 3 2 1 80 2 3 3 
31 2 1 1 81 2 2 1 
32 1 2 3 82    
33 2 2 2 83 3 2 2 
34 2 3 3 84 2 3 2 
35 1 0 0 85 1 1 3 
36 2 2 1 86 2 1 1 
37 3 2 2 87 2 1 1 
38 2 1 2 88 2 4 2 
39 2 3 1 89 3 2 3 
40 2 2 0 90 3 2 1 
41 2 3 1 91 1 2 4 
42 1 2 4 92 2 3 1 
43 2 2 1 93 2 1 1 
44 2 3 2 94 1 2 2 
45 3 1 2 95 3 2 2 
46 2 1 3 96 2 3 3 
47 2 2 1 97 2 3 1 
48 2 2 1 98 2 1 2 
49 3 3 4 99 2 2 3 
50 1 1 2 100 2 2 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Обработени резултати от таблица 1 

Бр
ой

 н
а 

се
ме

на
та

 в
 

уч
ас

тъ
ка

 

Брой на участъците с n броя семена 

Височина на 
семепровода 

10 mm 

Височина на 
семепровода 20 

mm 

Височина на 
семепровода 30 

mm 

бр % бр % бр % 

0 0 0 3 3 4 4 
1 20 20 26 26 33 33 
2 54 54 40 40 34 34 
3 26 26 24 24 21 21 
4 0 0 7 7 8 8 

Сума 100 100 100 100 100 100 
 

Бр
ой

 н
а 

се
ме

на
та

 
в 

уч
ас

тъ
ка

 

Общ брой на семената в участъците с n броя 
семена 

Височина на 
семепровода 10 

mm 

Височина на 
семепровода 20 

mm 

Височина на 
семепровода 30 

mm 

 
бр % бр % бр % 

0 0 0 0 0 0 0 
1 20 9.71 26 12,62 33 16,84 
2 108 52,43 80 38,83 68 34,69 
3 78 37,86 72 35,44 63 32,14 
4 0 0 28 13,59 32 16,33 

Сума 206 100 206 100 196 100 
 

Получените резултати са обработени и нанесени 
в таблица 2. резултатите от таблица 2 са представени 
графично на фигури  3, 4 и 5, показващи равномерността 
на изсяване във функция от трите височини на 
семепровода. 
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Фиг.3. График за разпределение на семената надлъжно по 
реда при разстояние между семепровода и кутията 10mm 
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Фиг.4. График за разпределение на семената надлъжно по 
реда при разстояние между семепровода и кутията 20mm 

 
Пресечната точка на двете графики, дава два от 

показателите, по които се оценява надлъжната 
равномерност. Първият от тях е средния брой на семената 
в участъците, а втория – броя на участъците със среден 
брой семена. 

Проследявайки тенденциите на трите криви може 
да се отбележи, че средният брой семена в участъците 
почти не се променя. Това може да бъде обяснено с факта, 
че сеещия апарат устойчиво поддържа зададената сеитбена 
норма. Видно е, че при устойчиво работещ изсяващ апарат 
промените в честотата на средния брой семена попаднали 
в елементарните участъци ще се определя от параметрите 
на семепровода (диаметър и ъгъл), както и от височината 
на семепровода от повърхността на почвата (разстоянието 
до елементарните участъци). В рамките на реализирания 
опит параметрите на семепровода остават постоянни, като 
единствения променлив фактор е височината на 
семепровода. 
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Фиг.5. График за разпределение на семената надлъжно по 
реда при разстояние между семепровода и кутията 30mm 

 
Вторият показател, характеризиращ пресечната точка 

на кривите, значително се променя при трите опита. При 
височина на семепровода спрямо почвата 10 mm се получава 
най-добър резултат спрямо другите варианти (над 50%). В 
останалите два варианта този показател е съответно 40% и 
35%. Обяснение за получените разлики в честотите може да се 
даде с увеличаване на разсейването на семената при 
напускането им от семепровода. От технологична гледна точка, 
оставянето на разстояние по-малко от 10 mm между края на 
семепровода и почвата е нежелателно поради възникването на 
опасност от задръстване на семепровода с частици от почвата 
при преминаване на семепровода над неравномерни участъци 
от полето. 

 
3.Заключение 
В заключение от извършения опит може да се направи 

следните изводи: 
1. Максимална равномерност на вътрередовото 

разстояние може да бъде постигната при 
височина на семепровода спрямо почвата – 
10mm. При такава височина се постига среден 
брой семена в кутия – 3 броя, при честота – 
50%. 

2. Средния брой семена в елементарните 
участъци остава непроменен, независимо от 
разстоянието от семепровода до почвата 
(елементарните участъци). 

3. Общият брой изсяти семена и при трите опита 
остава почти постоянен, което означава, че 
сеещия апарат поддържа устойчиво сеитбената 
норма. 
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